SCHACHT-
PRODUKTION

PERFECT BASE
EXACT 1500
MAGIC 1501
MAGIC 2500
PRECISE
RINGMASTER

SCHLUSSELBAUER %

TECHNOLOGY




SCHLMSSELBAUER %

Produktparameter

Nennweite
600 bis 2100 mm

Rohranschliisse
100 bis 1000 mm
Wandstéarke

100 bis 420 mm

Individuell bestimmbar

® Anzahl AnschlUsse
® Anschlusswinkel

® Hohe (Gerinne, Anschlisse,
Bauteil)

® Neigung Gerinne

= Neigung Berme

DICHT

PERFECT Base

Der QualitatsmaBstab im Schachtbau.

PERFECT-Betonschachtunterteile fur Regen- und Schmutzwasser-
kanale sind individuell an die Anforderungen jedes Projektes angepasst. Im
industriellen MaBstab gefertigt, sind PERFECT Betonschachtunterteile in
weniger als 24 Stunden in einzigartiger monolithischer Qualitat verftugbar.

Produktionsspektrum

= |ndividuell - Anzahl und Durchmesser sowie Neigung und Winkel der
erforderlichen Rohranschlisse sowie die Hohe der Zulaufe konnen
individuell festgelegt werden.

= Monolithisch - Aus einem Guss: Gleichbleibende, reproduzierbare
Betonqualitat (SVB - Selbstverdichtender Beton)im gesamten Produkt
- Berme, Boden, Wand - und hervorragende Oberflachenqualitat ohne
Nachbearbeitung.

= Anschluss aller Rohrarten moglich: Beton, Stahlbeton, Steinzeug,
PVC, PEHD, PU, Guss, etc.

Anlagenkonzept

= PERFECT Fertigungssystem als Kombination aus hochwertigen Form-
ausrustungen und modernster HeiBdrahtschneidetechnik fur pass-
genaue Formteile. PERFECT Fertigungssystem stufenweise automati-
sierbar: Von der manuellen Produk-Manipulation bis zur vollautomati-
schen Umlaufanlage inkl. TRANSEXACT oder Hochregal-Aushartezone.

= PERFECT Fertigungssystem inkl. Abwicklung aller dispositiven und
logistischen Ablaufe: von der vollstandigen Produktdatenerfassung Gber
Arbeitsvorbereitung bis Produktion, Lagerung und kundenspezifischen
Produktkennzeichnung sind alle Arbeitsschritte in einem System integriert.

Leistungsprofil

= Hochqualitative, industriell gefertigte Betonschachtunterteile
wahlweise in unterschiedlicher Betongute

= Ausrichtung der Fertigungskapazitat nach individuellen Kundenan-
forderungen, Mehrschichtbetrieb maglich

= Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz durch reduzierte Materialkosten
und optimierten Personalaufwand

Totale Planungsfreiheit

= MaBfertigung individueller Betonschachtunterteile

= Alle Bauteile einschlieBlich projektspezifischer Sonderbauten kdnnen
unter Nutzung eines Fertigungssystems geplant und hergestellt werden.

Sichtbare Qualitat
PERFECT EPS-Formteile bieten ohne Nachbearbeitung der Gerinne-
formkorper und der Betongerinne glatte Betonoberflachen.

Dicht bis in den Rohranschluss

PERFECT Schachtunterteile sind aufgrund der wahlweisen Verwendung
von SVB und integrierter, fest mit dem Beton verbundener BDichtungen
zuverlassig dicht.

Rascher und sicherer Einbau

» Anwenderfreundlicher Herstellprozess fur individuelle Negative-Gerinne

= Von Beginn an hohe Produktivitat in der Schachtfertigung durch die
Herstellung von durchschnittlich 12 kompletten EPS-Negativ-
Gerinnen pro Stunde von einem Arbeiter

= Finfaches und rasches Entschalen und Recycling der
EPS-Formteile: Das Rezyclat ist fur viele industrielle Zwecke
problemlos wieder verwendbar.

= Optimierter Materialverbrauch durch Verwendung von
EPS-Formteilen mit geringem Formteil-Volumen far
Schachtunterteile aller Nennweiten.

Wirtschaftliche Bauteile fiir dauerhafte Kanalsysteme




Produktparameter

bis @ 1800 mm oder bis 1270 x 1270 mm
auBen, Einzelfertigung

bis 1200 mm Bauhohe
bis 2300 kg Produktgewicht

Modulares,
vollautomatisiertes
Produktionssystem far
Schachtringe in hochster
MaBgenauigkeit

Produktspektrum

= Schachtringe und Konen

= Rohrgelenkstlcke

= Betonprodukte mit nicht kreisrunden Querschnitten
= Sonstige Produkte auf Anfrage

Anlagenkonzept

= EXACT 1500 als autonome Maschine mit manuellem
Abtransport der Produkte

= EXACT 1500 als vollautomatische Umlaufanlage
Produktion, Transport und Lagerung der Produkte sowie
Reinigung, Olung und Manipulation der Unter- und
Obermuffen

Leistungsprofil

» Exakte Spitzenden durch EXACT-Obermuffensystem

= Kurze UmrUstzeiten mittels Formen-Schnellwechselsystem

= Hohe Qualitat der sofort-entschalten Schachtbauteile

= Minimaler Personalaufwand (Ein-Mann-Bedienung
maoglich)

Produktionsanlage flr
Schachtbauteile wie
Ringe und Konen sowie fur
StraBenablaufteile und
Falzrohre in groBen
Stuckzahlen

Produktspektrum

= Schachtringe und Konen

= Klargrubenringe und Kammerringe
= Rechteckschachte

= Rohrgelenkstlcke

= Sonstige Produkte auf Anfrage

Anlagenkonzept

= MAGIC als alleinstehende Maschine mit manuellem
Abtransport der Produkte

= MAGIC als vollautomatische Umlaufanlage
Produktion, Transport und Lagerung der Produkte sowie
Reinigung, Olung und Manipulation der Untermuffen

Leistungsprofil

= Finzel- und Mehrfach-Fertigung maglich

= £in-Mann-Bedienung maglich

» Kurze UmrUstzeiten mittels Formen-Schnellwechselsystem
= Modulares Anlagenkonzept
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MAGIC 1501 = |
MAGIC 2500 S

Produktparameter MAGIC 1501

bis @ 820 mm auBen, Doppelfertigung

bis 0 1800 mm oder bis 1270 x 1270 mm
auBen, Einzelfertigung

bis 1500 mm Bauhdhe
bis 2600 kg Produktgewicht

Produktparameter MAGIC 2500

bis 0 2700 mm oder bis 1300 x 1900 mm
auBen, Einzelfertigung

bis 1000 mm Bauhdhe
bis 3000 kg Produktgewicht

MAGIC 1501 @) 2




PRECISE

Produktparameter

bis @ 820 mm auBen, Doppelfertigung

bis @ 1800 mm oder bis 1270 x 1270 mm
auBBen, Einzelfertigung

bis 2600 mm Bauhohe
bis 3900 kg Produktgewicht

Produktionsanlage fur Schacht-
bauteile sowie bewehrte und un-
bewehrte Rohre, Entwasserungs-
rinnen und Gelenkstulcke

Produktspektrum

» Schachtbauteile (Schachtringe, Konen, Schachtrohre)

= Bewehrte und unbewehrte Rohre in Einfach- und
Doppelfertigung

= Rohrgelenkstucke

= Betonprodukte mit nicht kreisrunden Querschnitten

= Entwasserungsrinnen

= Sonstige Produkte auf Anfrage

Anlagenkonzept

» PRECISE als alleinstehende Produktionsmaschine mit
manuellem Abtransport der Produkte

= PRECISE als vollautomatische Umlaufanlage
Produktion, Transport, Lagerung und Prafung der Produkte
sowie Manipulation der Untermuffen

Leistungsprofil

» Einzel- und Doppelfertigung moglich

= Kurze Umrustzeiten mittels Formen-Schnellwechselsystem
= Hohe Qualitat der hergestellten Betonprodukte
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Far bewehrte oder
unbewehrte, runde
oder eckige
Betonprodukte

Produktspektrum
= Ausgleichsringe mit und ohne Falz
= Deckel, Abdeckplatten, Rahmenteile

Produktparameter

bis @ 1100 mm oder bis 780 x 780 mm auBBen,
Einzelfertigung

= StraBenablaufteile, Entwasserungsteile

bis 300 mm Bauhohe

» Kleinformatige Schachtringe

bis 250 kg Produktgewicht

= Betonprodukte mit nicht kreisrunden Querschnitten
= Sonstige Produkte auf Anfrage

Anlagenkonzept

= RINGMASTER als autonome Maschine mit weitgehend
manuellem Handling und Produkttransport mit Abfahrwagen

= RINGMASTER mit teilautomatisiertem Handling, mit
Produktaustragegerat und Abfahrwagen

= RINGMASTER als Bestandteil einer vollautomatischen
Umlaufanlage, die bis zur Paketierung der Produkte alle
Ablaufe mit minimalem Arbeitszeiteinsatz umfasst

Leistungsprofil
= Fertigung ohne Untermuffen maglich, wodurch sich schon
wahrend der Produktion eine sehr effiziente Paketierung der

Produkte ergibt und kein Untermuffenhandling notwendig ist.

= Fertigung von Deckel, Platten und komplexen Teilen mit
Untermuffen

= RINGMASTER bendtigt kein Maschinenfundament und ist
deshalb rasch montiert und in Betrieb gesetzt.

= Rascher, einfacher Formenwechsel moglich

= Finfache Ein-Mann-Bedienung
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